7 GUMI VEGYIPARI TOMLO

Szin:
Fehér / Kék
Hémeérséklet:
-20 C°-+100 C°
Tulajdonsag:
Belsd: Fehér, sima felllet
keresztkotési polietilén (UHMWPE)
Erdsités:
Kétrétegl, keresztszovéses textilfonat,
beagyazott acélspiral és antisztatikus rézszal
Kilsé: Kék, EPDM, idéjaras, kopas és 6zonallé
Felhasznalhat6:
Kulénb6z6 vegyi folyadékok széllitdsara (nyomas alatt ill. vdkuumterhelés -OMVO - mellett is)
(sav, lug, alkohol, szerves vegyuletek, petréleumszarmazékok, olaj...)
Gyoégyszeripari folyadékok, viz / ivéviz széllitasara

,Beljc,o” Falvastagsag | Tomeg Uzem,| Reped(,asu Tekercshossz Cikkszam
atméro nyomas | nyomas
mm mm kg / fm bar bar fm
19 6,0 0,77 10 30 60 G VEGY 19 1
25 6,0 0,98 10 30 60 G VEGY 25 1
32 6,0 1,19 10 30 60 G VEGY 321
38 6,3 1,62 10 30 60 G VEGY 38 1
50 6,5 1,98 10 30 60 G VEGY 51 1
75 7,5 3,16 10 30 60 G_VEGY_75 1
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